










Skan “od kąta do kąta”

OBRAZY KLINICZNE

Przykład mozaiki angiografii SOCT

Skan przedniego odcinka

Tryb Central, skan o szerokości 12 mm 

Tryb Central, skan o szerokości 12 mm Skan rogówki z soczewką kontaktową

Prezentacja naczyniówki 

Skan rogówki
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1 opcjonalny moduł oprogramowania

Technologia pracy:	 spektralne OCT

Źródło światła:	 dioda superluminescencyjna (SLED) o długości fali 830 nm

Szerokość połówkowa źródła światła:	 50 nm

Szybkość skanowania:	 110 000 A-skanów na sekundę

Rozdzielczość osiowa:	 5 μm w tkance

Rozdzielczość poprzeczna:	 18 μm

Całkowita głębokość skanowania:	 do 2,4 mm

Minimalna średnica źrenicy:	 3 mm

Zakres regulacji ogniskowania:	 -25 D do +25 D

Zakres skanowania:	 od 5 do 12 mm, przedni odcinek od 3 do 16 mm, angiografia od 3 do 9 mm 

Tryby skanowania:	 3D, angiografia, radialny (HD), pojedynczy B-skan (HD), raster (HD),  
	 skan krzyżowy (HD)

Obraz dna oka:	 rekonstrukcja fundusu

Tryby pomiarowe:	 automatyczny, półautomatyczny, manualny 

Analiza siatkówki:	 grubość siatkówki,  mapa grubości wewnętrznych i zewnętrznych warstw 
	 siatkówki, analiza RNFL+GCL+IPL, analiza GCL+IPL, analiza grubości 
	 RNFL, mapa deformacji RPE, mapa grubości IS/OS-RPE

Angiografia SOCT1:	 powierzchowny splot naczyń, głęboki splot naczyń, struktura naczyń 
	 w strefie awaskularnej, naczynia naczyniówki, wizualizacja głębokości  
	 przepływu, widok użytkownika, enface

Mozaika w angiografii:	� Predefiniowane tryby: 7×7mm, 10×6 mm, 10×10 mm, 12×5 mm, tryb ręczny

Diagnostyka jaskry:	 analiza RNFL, morfologia tarczy nerwu wzrokowego ONH, DDLS, analiza  
	 komórek zwojowych jako RNFL+GCL+IP i GCL+IPL, analiza symetrii oczu  
	 i półkul gałki ocznej 

Biometria OCT1:	� długość osiowa gałki ocznej AL, pachymetria CCT, głębokość przedniej komory 
ACD, grubość soczewki LT

Topografia Rogówki1:	� Axial [Anterior, Posterior], Refractive Power [Kerato, Anterior, Posterior, Total],  
Net Map, Axial True Net, Equivalent Keratometer, Elevation [Anterior, Posterior], Height

Analiza przedniego odcinka:	 pachymetria, mapa nabłonka, mapa płatka rogówki (LASIK), pomiar kąta 	  
	 przesączania, analiza stożka rogówki, AIOP, AOD 500/750, TISA 500/750

Szeroki skan przedniego odcinka:	 obrazowanie całej szerokości przedniej komory (przystawka)

Rozwiązania sieciowe:	 DICOM Storage SCU, DICOM MWL SCU, CMDL, połączenia sieciowe

Fiksator:	 wewnętrzny (regulowana wielkość i położenie), zewnętrzny

Wymiary:	 szer. 382 mm x gł. 549 mm × wys. 462 mm

Waga:	 23 kg

Zasilanie:	 110-230 V, 60/50 Hz

Zużycie energii:	 115 - 140 VA


